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3-IN-1-SYSTEM

Der Exte Elite XT Kasten hat sogar drei 

Revisionstypen – von innen (mit Zugriff  

von der Front- oder Unterseite) und von außen 

von der Unterseite. Der Vorteil dieser Lösung, 

abgesehen von der Stahlverstärkung und der 

statischen Konsole, ist die Möglichkeit, den 

Kasten mit Raffstor auszustatten.

CLICK CLACK

Die Bedienung des Click-Clack-Systems  

ist intuitiver und die Insektenschutz-Endleiste 

lässt sich einfacher ver- und entriegeln.
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EXTE ELITE XT

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

175 175 220 1620 1370 1370

201 201 220 2250 2200 2000

240 240 255 3500 3500 3250

Ø 40 Ø 50 Ø 60

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Exte Elite XT JA (Optional) JA als Passstück (Optional)

AUFSATZROLLLÄDEN

** Die angegebenen Parameter gelten für die Version ohne Akustikmatte und ohne Schallschutzleiste
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ERHÖHTE STATIK

Eine Verbesserung der Konstruktionsstatik kann 

durch das Verankern des Kastens Expert XT  

am Sturz erreicht werden. 

Die Stabilität kann auch durch die Verwendung 

eines Passstücks aus Stahl oder statischer 

Konsolen erhöht werden (optional). 

2-IN-1-SYSTEM

Der Benutzer hat die Auswahlmöglichkeit 

der Revisionsart - von vorne oder 

von unten des Kastens.

INTEGRIERTER 
INSEKTENSCHUTZ

Expert XT bietet uns die Möglichkeit, einen 

integrierten Insektenschutz im Click-Clack-

System zu verwenden.
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MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

165 165 220 1620 1370 1370

185 185 220 2250 2200 2000

220 220 255 3500 3500 3250

Ø 40 Ø 50 Ø 60

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Exte Expert XT NEIN JA als Passstück (Optional)

EXTE EXPERT XT
AUFSATZROLLLÄDEN 

** Die angegebenen Parameter gelten für die Version ohne Akustikmatte und ohne Schallschutzleiste
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STOPFEN IN  
AUSGEWÄHLTEN FARBEN

Eine große Farbauswahl für die Stopfen 

der unteren Führungsschienen erleichtert 

deren Anpassung an die Farbe  

der Fensterelemente.

Der Insektenschutzrollo ist in diesem 

System nicht verfügbar

REVISION VON VORDERSEITE

Kasten mit Revision nur von der Vorderseite, 

ohne Einbaumöglichkeit von der Innenseite.

CREME IN DER MASSE

Eine große Farbauswahl für die Stopfen der 

unteren Führungsschienen erleichtert deren 

Anpassung an die Farbe der Fensterelemente.

* Kästen 180 und 155
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EXTE EXAKT
AUFSATZROLLLÄDEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

155 155 181* 1600 1600 1400

181 181 206* 2300 2400 2100

220 220 245* 3500 3500 3300

Ø 40 Ø 50 Ø 60

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Exte Exakt NEIN NEIN JA (Optional)

* bei integriertem Insektenschutz
sind zur Kastentiefe +18 mm hinzurechen
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GERUNDETE REVISIONSBLENDE 
VON DER VORDERSEITE

Eine Verbesserung der Konstruktionsstatik kann 

durch das Verankern des Kastens Expert XT 

am Sturz erreicht werden.

Die Stabilität kann auch durch Verwendung 

eines Passstücks aus Stahl oder statischer 

Konsolen erhöht werden (optional).

VERSTÄRKTE 
KONSTRUKTION

Der Aufbau des Kastens Opoterm ermöglicht 

das Anbringen von Stahlstäben an der äußeren, 

inneren und unteren Blende. Folglich zeichnet 

sich diese Konstruktion durch eine extrem hohe 

Stabilität aus.

INTEGRIERTER 
INSEKTENSCHUTZ

Das System Opoterm ermöglicht den Einbau eines 

integrierten Insektenschutzes. Im Gegensatz zu den 

Kästen Exte Expert und Elite XT be�ndet sich das 

Insektenschutzgewebe hinter dem Rollladenpanzer  

(von innen gesehen).

OPOTERM RENO

Einzigartige Kastenkonstruktion, perfekt 

an Renovierungsrahmen angepasst.
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OPOTERM
AUFSATZROLLLÄDEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

170 170 230 1890 1690 1730

210 210 230 3230 3310 3270

240 240 255 4460 4770 4460

Ø 40 Ø 50 Ø 60

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Opoterm NEIN JA an Pro�linnenseite (Optional) 
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CLEVERBOX SI
AUFSATZROLLLÄDEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39 

165 165 255 1500 1250 1250

205 205 255 2750 2500 2500

245 245 255 400 4250 4000

Ø 40 Ø 50 Ø 60

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Cleverbox SI JA (Optional) JA an Pro�linnenseite (Optional) 

* die angegebenen Parameter beziehen sich auf Neapor-Dämmung
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CClleevveerrbbooxx  116655
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35

CClleevveerrbbooxx  224455

EINFACHER EINBAU 

Dank der geriffelten Struktur wird 

die Außenblende versteift und kann 

gleichzeitig als Putzträger dienen.

2-IN-1-SYSTEM

Beim CleverBox - Kasten stehen zwei 

Revisionsarten zur Verfügung, die den 

Zugang zum Inneren des Kastens 

ermöglichen. Die Revision kann 

von vorne oder von unten 

des Kastens erfolgen.

RAFFSTOREN-SYSTEM

Im CleverBox - Kasten können die Raffstoren

Lamellen C80/Z90 verwendet werden.
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CLEVERBOX RI
AUFSATZROLLLÄDEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39 

165 165 175 1250 1250 1000

205 205 215 2500 2500 2250

Ø 40 Ø 50 Ø 60

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Cleverbox RI NEIN JA an Pro�linnenseite (Optional) 

* die angegebenen Parameter beziehen sich auf Neapor-Dämmung

EINFACHER 
EINBAU

Die geriffelte Struktur der Außenblende 

verbessert die Haftung von diversen 

Putzen, Klebstoffen usw.

REVISION VON 
DER VORDERSEITE

Einbau von der Innenseite nicht möglich. 

Kasten mit ästhetischer, ovaler Optik.
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ROKA�TOP 2 RG / EX
AUFSATZROLLLÄDEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm
PANZERTYP 

ALU 39

250 250 280, 300, 345, 365 * 3250

300 300 280, 300, 345, 365 * 4250

Ø 5� 
Revision von 

Außen

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Roka Top 2 RG NEIN JA als Standard (Pro�l)

* 365 in der Version Klinker EX nicht verfügbar

PUTZ (MONOLITISCH)

WDVS

KLINKER

REVISION 
VON AUSSEN

Die Wartung des Rollladens im 

System Roka-Top 2 RG ist nur 

von  der Außenseite möglich.

AUSSERGEWÖHNLICHE 
STABILITÄT

Einbau von Stahlverstärkung und 

statischen Konsolen zur Erhöhung der 

Konstruktionsstatik
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A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300
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ROKA�TOP 2 / EX
AUFSATZROLLLÄDEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm
PANZERTYP 

ALU 39 

250 250 280, 300, 345, 365 * 3250

300 300 280, 300, 345, 365 * 4500

Ø 5� 
Revision von 

innen

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

Roka Top 2 NEIN JA als Standard (Pro�l)

* 365 in der Version Klinker EX nicht verfügbar

PUTZ (MONOLITISCH)

WDVS

KLINKER

STABILE
KONSTRUKTION

Die aus hartem Styropor bestehenden Kästen 

bieten ein hohes Maß an Wärme- und 

Schalldämmung, wodurch die Heizkosten 

im Winter gesenkt und die Erhitzung 

der Räume im Sommer reduziert werden kann.

VOLLSTÄNDIG EINGELASSEN

Anpassung an jede 

Außenfassadenart möglich.
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BESTANDTEIL
DER GEBÄUDEFASSADE

SKB Styroterm wurde für ein vollständiges 

Einlassen in der Wärmedämmschicht 

entworfen, sodass der Kasten ein nicht 

sichtbarer Bestandteil der Fassade bleibt.

MODERNE
KONSTRUKTION

Bei der Entwicklung dieses Rollladens 

wurde der Schwerpunkt auf das Material 

des Kastens gelegt. Infolgedessen hat 

man ein Produkt mit hervorragenden 

Wärmedämmparametern erreicht.. 

SKB � STYROTERM
AUFSATZROLLLÄDEN 

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm
PANZERTYP 

ALU 39

260 260 260 3250

300 300 300 4250

Ø 5�

ROLLLADEN-SYSTEM RAFFSTOREN-EINSATZ STATISCHE KONSOLEN STAHLVERSTÄRKUNG

SKB Styroterm JA JA Optional

264

260

30 68

100

SSKKBB  SSttyyrrootteerrmm  226600
rreewwiizzjjaa  zzeewwnn�
�
ttrrzznnaa

264

260

29

40

100

SSKKBB  SSttyyrrootteerrmm  226600

311

305

14729

40

SSKKBB  SSttyyrrootteerrmm  330000

311

305

30 68

100

SSKKBB  SSttyyrrootteerrmm  330000
rreewwiizzjjaa  zzeewwnn�
�
ttrrzznnaa

264

260

10029

40 40

14729

305

311

305

100

30 68

260

264

100

30 68

311

S
T

Y
R

O
T

E
R

M

Revision von Außen Revision von AußenRevision von Außen
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ELEMENT
DER GEBÄUDEFASSADE

Gleichzeitig dient die Vorderseite des 

Rollladenkastens als Unterbau für die 

Endbeschichtung der Fassade (z. B. Putz 

oder Klinker), wodurch der Kasten zu 

einem nicht sichtbaren Bestandteil der 

Gebäudefassade wird

MODERNE
KONSTRUKTION

Moderner Aufbau des Kastens Quad 

Box ermöglicht eine solche Ausführung 

von Wartungs- und Servicearbeiten an 

mechanischen Elementen des Rollladens, 

dass dabei die Privatsphäre von Bewohnern 

nicht gestört wird. Produkt mit hervorragenden 

Wärmedämmparametern

REVISIONSBLENDE AUS PVC
Quadbox

Revisionsblende aus PVC, 

in Furnier lieferbar.
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SP�E / QUADBOX
UNTERPUTZROLLLADEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

137** 137 131 1560 1130 1410

165 165 157 2390 2200 2280

180 180 171 2950 3060 2790

205 205 195 4320 4740 4050

** Insektenschutz kann nicht montiert werden Ø 40 Ø 50 Ø 60
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SK�45
ADAPTIV ROLLADEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

137** 137 137 1560 1170 1440

165 165 165 2390 2200 2280

180 180 180 2950 3060 2790

205 205 205 4320 4740 4050

** Insektenschutz kann nicht montiert werden Ø 40 Ø 50 Ø 60

EINFACHER
EINBAU

Kasten vollständig zum Einbau bereit. 

Der Kasten des Rollladens SK-45 wird 

an der Fassade montiert und somit ist 

ein Eingriff in deren Konstruktion nicht 

erforderlich. Er kann problemlos an einem 

bestehenden Gebäude montiert werden. 

Lieferbar in allen RAL-Farben.

INTEGRIERTER
INSEKTENSCHUTZ

Optional Kasten mit integriertem 

Insektenschutz verfügbar. 

Nur in Kästen mit mehr als 137mm.

137

138

165

166

205

206

180

182

S
K

�4
5

34 35



SK�90
ADAPTIV ROLLADEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

137** 137 137 1560 1170 1440

165 165 165 2390 2200 2280

180 180 180 2950 3060 2790

205 205 205 4320 4740 4050

**er kan geen muskietennet worden geïnstalleerd Ø 40 Ø 50 Ø 60

UNIVERSELLE FORM

Wird bei diversen architektonischen 

Entwürfen bewähren.

INTEGRIERTER
INSEKTENSCHUTZ

Optional - auch als Kasten 

mit integriertem Insektenschutz 

verfügbar. Nur in Kästen mit mehr 

als 137mm.
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SKO�P
ADAPTIV ROLLADEN

MAXIMALE ROLLLADENHÖHE ( FENSTERHÖHE + KASTENHÖHE) IN MM

KASTEN H mm B mm PANZERTYP ALU 39

137** 141 141 1560 1130 1410

165 168 172 2390 2200 2280

180 184 187 2950 3060 2790

205 206 212 4320 4740 4050

**er kan geen muskietennet worden geïnstalleerd Ø 40 Ø 50 Ø 60

ÄSTHETISCHE 
VORTEILE

Der gerundete Kasten und die Möglichkeit der 

Anwendung einer gerundeten PPDO-Au�age 

auf der Führungsschiene vereinheitlichen das 

Aussehen der ganzen Konstruktion und verleihen 

ihr Einzigartigkeit. Lieferbar in allen RAL-Farben.

INTEGRIERTER
INSEKTENSCHUTZ

Optional - auch als Kasten mit 

integriertem Insektenschutz verfügbar. 

Nur in Kästen mit mehr als 137mm.
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